 (
升降把手
)锥形收缩斗使用操作流程
1.首先将仪器放在平整位置，调节支座是水准气泡居中。
2.将锥形薄膜套在锥形斗内表面；
3.将制备好的浆体置入斗内；表面涂油，避免水分蒸发。
4.将反射靶置入浆体表面；
 (
水准气泡
)5.让激光红点在圆形薄片的圆环范围内，显示红色；
 (
水准气泡
) (
锥形薄膜
) (
反射靶
)6.对焦操作，调节升降杆，此时指示灯由红色——绿色——黄色——绿色，我们选择黄色为准，停止降落（备注：顺时针为升高，逆时针为降低）。
 (
锥形斗
)7.此时仪器开始进行自动收集数据；切记此时不许再动仪器（移动位置，升降激光耙）。
8.将电脑与仪器连接（如用无线搜索，用户名：Schleibinger 密码：14505505；如用台式机器，需要将电脑的IP地址进行设置为IP 192.168.0.1XX,在IP的设置过程中一定保证不要与路由器地址192.168.0.1，收缩斗的IP地址192.168.0.101,以及收缩槽的IP地址192.168.0.105重复，详见附录1）；
9.打开电脑浏览器，在地址栏中输入：http：//192.168.0.101（此IP地址为静态的地址，需要用户保存好）选择相应的锥形收缩仪器的图片，选择英语语言，即页面中的英国国旗显示，进入显示页面；

10.由于之前可能有其他文件需要清除，过程为：Measurement——file reset——clear dataset
11.清除原始数据，过程为：offset——length——set range finder to zero。开始前先设置一下参数，如Offset中的Start；System中的Time。
 (
湿度
) (
收缩值
) (
温度
)
12.瞬时数据读取（可以观看采集时间的长短、湿度、温度）：Online——Data——numerical，会有三个通道，我们看到的是收缩值通道1 cone的值，左侧是时间，每三十秒读取一个值，右侧是收缩值（电脑安装java软件后，点击Online——Data——Graphical（java）可以观看收缩值-时间曲线，手机可以直接观看）；
13.数据导出：Data——text——右击——另存为txt中，然后在excel中读取数据即可。
14.试验结束，直接断电即可，清理收缩斗。
15.试验完毕。



附录1
台式电脑与仪器连接具体方法
控制面板——网络和internet——网络和共享中心——本地连接——属性——双击“协议版本4”——点“使用以下IP地址”——填写IP地址（在子网掩码点一下自动生成）——之后连续点“确定”  
                        


附录2
收缩斗线路连接图
[bookmark: _GoBack]
                     
                               记录人员：于雷
联系电话：18854882583
记录日期：2017年10月25日
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