K06A全自动定氮仪使用说明
一、操作前检查

1、检查电压，水压是否正常。

2、检查自动蒸汽发生器里面的水是否排尽。

二、操作顺序

1、关闭蒸汽发生器排水阀门。打开机箱电源开关，显示待机状态，打开安全门，装入一支空消煮管托架上，打开冷水供水阀门。

2、按手动键，进入手动工作状态，按顺序观察硼酸、碱、滴定功能是否正常。按蒸馏键，一般15～20min，蒸馏正常即可。按泄流键，排出光电比色器内的蒸馏液体。

3、按启动键，关上安全门，仪器进入自动工作状态，待此过程完毕后，当仪器处于稳定工作状态时，可进行样品测定，如需要打印数据，应按打印键。

4、测定时，依次输入所需参数，测出样品空白值。测样时，输入参数及空白值后，按启动键，关上安全门，进入自动工作状态。

5、测定结束后，再放一支空消煮管，手动蒸馏约8min，关闭水源，打开排水阀，待水排尽后，打开泄流阀，待接收杯内液排完后，关闭电源开关。

三、注意事项
1、开机或每次复位前确定滴酸管是否插入接收杯。
2、在自动工作之前务必使整个酸管充满酸，不得有较大气泡存在。
3、自动工作过程中，请勿将接收杯观察口打开。
4、不得随意调节比色滴定器上的“亮度调节”与“
电压调节”旋钮。不得随意调整比色器电极的高低。

5、不得使消煮管内液面高度超过该试管的三分之一。
四、维护保养
1、仪器应放在通风处，有良好的散热条件，最好不要日晒。
2、安全门内的样品室，每次测定完样品关机后应擦洗干净，不能长期积有碱液存在。 
3、长期使用一段时间后，在蒸汽发生器玻壳壁及加热器上结有水垢，可从发生器顶部的一个塞口处注入少量除垢剂或冰醋酸洗净，打开机箱左下侧排水阀门把水排净，并加清水净洗（下一次使用时，可先空蒸一段时间）

4、严禁将液体溅在光电比色器内外表面上，比色器内的接收杯在使用一段时间后，拧下上盖螺钉打开上盖，用无水乙醇擦接收杯内表面覆着物，保证杯内清洁，在清洗过程中注意不要碰损搅拌轮和光信号发射器。 
5、碱液桶，硼酸混合吸收液桶，盐酸液桶，应定期清理、清洗、查漏
