WA-1000B电液式数显万能试验机操作规程

在使用前必须进行油、电、机等各项检查并合格后，按以下步骤操作：
1、使总电源开关接通电源。
2、根据试样形状及尺寸把相应的夹头装入上、下钳口座内。
3、开动油泵电机（M1），开启送油阀，使试验台上升5-10mm，然后关闭送油阀，如果试台已在升起位置时，则不必先开动油泵送油，仅将送油阀关好即可。
4、装夹试样。作拉伸试验时，先启动油泵，再打开送油阀，使工作活塞升起一段后关闭送油阀，分别操作上、下钳口夹紧、松开装置，将一端夹于上钳口，再调整下钳口，开动下钳口（移动横梁）电动机（M2），将下钳口升降到适合高度，将试样另一端夹在下钳口中，必须注意使试样铅垂，并夹在夹头的全长上，对准中间位置。
5、作压缩或弯曲试验时，将试样放置在工作台的压板上或弯曲支承滚的中间位置即可进行试验。
6、试验开始前，开启测力仪电源开关（在仪器背面），按操作步骤进行操作，必要时进行清零或时针校正。在工作初始状态下，按面板上“检测”键，即可进行检测。
7、试样断裂后关闭送油阀，并停止油泵电动机。
8、打开回油阀卸荷。
9、取下断裂后的试样。
10、压缩及弯曲等试验可参照上述各项进行操作。
 



使用注意事项：
1、在试验过程中，如由于某种特殊原因，油泵突然停止工作，此时应立即打开回油阀将负荷卸掉，检查并排除故障后，再重新启动油泵，进行试验，不应带负荷启动，以免损坏油泵。
2、当试样夹紧后即将受荷时，必须注意减慢工作台上升速度，以免负荷突然增加。
3、进行脆性材料试验时，试样前应放适当的挡板，以免试件落下时击伤台面。
4、为减少试验辅助时间，当活塞在刚升起时送油阀可开得稍大一些，使活塞上升较
快。当即将承受负荷时，则必须根据试样规定的加荷速度进行调节。不应骤然开得过大，使试样受到冲击，亦不应骤然关闭，使试样所受载荷突然下降，而影响数据的精确性。如果做规定的屈服点或其他特殊试验，试验力需要反复增减时，亦需平稳的作增减负荷操作。试样断裂后即将送油阀关闭，然后慢慢打开回油阀，卸除负荷，使油缸内的油流回油箱，活塞回到原位。
5、送油阀手轮不要拧得太紧，以免阀针的尖端损坏，而回油阀手轮必须拧紧，防止因泄油而造成加荷不稳。
6、做好试验机的保养：
主机各部分需经常保持干净，并对没有喷漆的表面在擦拭干净后，用纱布沾少量机油再擦一遍，防止生锈，雨季时更应注意擦拭。不用时用塑料套罩好，以防尘土侵入。
每次试验后工作台下降时，活塞最好不要落到油缸底，稍留一点距离，以利下次使用。
测力箱体上所有门盖不应经常打开，以免尘土进入内部和油液，影响精密部件的性能。试验停止后应关闭电源。
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